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Klang 
 

Balsam für Ihr Ohr:  
 
Trikustik® = Optimierung der Raumakustik:  
 
In einem Raum mit angenehmer Akustik fühlt man 
sich wohl.  
Dies ist ausschlaggebend für einen zufriedenen 
Zuhörer und Kunden  und  
der langfristigen Wertbeständigkeit Ihrer Arbeit. 

 
Durch den Öffnungsgrad der Akustikplatten und den Wandabstand  
kann das Schallabsorptions- und Reflexionsverhalten  
in den verschiedenen Frequenzen eingestellt werden. 
 
Wir produzieren Breitbandabsorber, Mitteltonabsorber und Tieftonabsorber - 
dadurch ist es möglich, die Akustik optimal den Anforderungen des Raumes 
anzupassen.  
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Form 
 

Angenehm fürs Auge  
Trikustik® = viele Gestaltungsmöglichkeiten:   
 
So können Sie das optische Erscheinungsbild der 
Paneele optimal an die Anforderungen des Raumes 
anpassen. 
 
 
1) Perforation:  
Lochplatten, Nutplatten, Langlochplatten, 
Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten gefräste Bildelemente. 
Sie haben die Wahl - wir kümmern uns um die Umsetzung. 
Besonders bequem für nachträglichen Einbau: Fertigelemente für die Decke. 
 
2) Belag / Oberfläche : 
a) Furniert in der Holzart Ihrer Wahl, transparent oder eingefärbt transparent lackiert, auch 
gewachst. 
b) Mit Schichtstoff oder Folie 
c) RAL - oder NCS  lackiert in einem Farbton der Wahl 
 
 
 
 
                       
 
 
                        Gerne stellen wir uns auch neuen Herausforderungen 
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Klima 
 

 Balsam für die Seele 
 
Trikustik® = gutes Raumklima  
 
Holz riecht gut, klingt gut, fühlt sich gut an  
und schafft eine gute Atmosphäre.   
Mit Holz gestaltete Räume wirken auf Menschen immer 
wärmer, als Sie tatsächlich sind. 
Das senkt Heizkosten und erhöht das Wohlbefinden. 
Das Raumklima in Holzgebäuden ist messbar besser. 
 
Holz hat einen schonenden Einfluss auf das Immunsystem, weil es Schadstoffe aus der 
Atemluft aufnimmt. 
Langzeitversuche zeigen, dass Holz einen positiven Ein fluss auf das Wohlbefinden 
des Menschen hat.  
Besonders bei öffentlichen Gebäuden verhindert die großzügige Verwendung von Holz die 
ansonsten oft unangenehm kalte Ausstrahlung. 

 

·  Akustikplatten reduzieren die Reizüberflutung für das Ohr 
·  Individuelles Design - ermöglicht die harmonische Abstimmung zu den 

Anforderungen des Raumes 
·  Holz wirkt warm und entspannend => ein perfektes Teamwork für die Seele 

 
 
Beachten Sie bitte aber auch, dass Holz ein Naturprodukt  
und daher natürlichen Farbschwankungen unterworfen ist. 
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Trikustik bietet höchste Gestaltungsvielfalt  
                                                                                                      

 
 

Optimales Raumklima = Akustikelemente aus Holz 

 
Sie wollen einen Raum schaffen in dem sich Menschen  wohl fühlen? Das sind 
unsere Lösungen: 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
              Lochplatten Seite 7                                                      Nutplatten Seite 9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

               Langloch Seite 11                                         gefräste Bildelemente – Seite 12 
 

          
Fertigelemente für die Decke Seite 13 
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Perforation: Lochplatte 
 

 
Lochplatten können mit allen gängigen Trägerplatten,  
Belägen und Oberflächen kombiniert werden.  
Lochfreie Randfriese und Ausschnitte ohne Lochung nach Ihren Anforderungen. 
Sacklochbohrungen für die Montage bzw. Stufenbohrungen möglich. 
 
 
 
 
 

 R32D16 
 
 Lochabstand: 32 mm 
 Lochdurchmesser: 16 mm 
 Löcher pro m2: ca. 976 
 Lochanteil: 19,63% 
 Lochanordnung: gerade 
 

 
 
 

 R32D12 
  
 Lochabstand:  32 mm 
 Lochdurchmesser:  12 mm 
 Löcher pro m2:  ca. 976 
 Lochanteil:  11,04% 
 Lochanordnung:  gerade 
 

 
 

 

 R16D8  
 
 Lochabstand:  16 mm 
 Lochdurchmesser:  8 mm 
 Löcher pro m2:  ca. 3900 
 Lochanteil:  19,63% 
 Lochanordnung:  gerade 
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 R16D6  
 
 Lochabstand:  16 mm 
 Lochdurchmesser:  6 mm 
 Löcher pro m2:  ca. 3900 
 Lochanteil:  11,04% 
 Lochanordnung:  gerade 
 

 
 

 R10,66D5 
 
 Lochabstand:  10,66 mm 
 Lochdurchmesser:  5 mm 
 Löcher pro m2:  ca. 8700 
 Lochanteil:  ca. 17,25% 
 Lochanordnung:  gerade  
 

 
 

 R8D3  
 
 Lochabstand:  8 mm 
 Lochdurchmesser:  3 mm 
 Löcher pro m2:  ca. 15600 
 Lochanteil:  11,04% 
 Lochanordnung:  gerade 
 

 
 

 R8D1.2 ST 
 Lochabstand: 8 mm  
 Lochdurchmesser: 1,2 mm 
 Stufenbohrung 
 Löcher pro m2: ca. 15600 
 Lochant. Vorders.: 1,77% 
 Lochant. Rückseite: ca. 60% 
 Lochanordnung: gerade 

 
 

 

RSD12-20-35 
Lochabstand:    unregelmäßig 
Lochdurchmesser:  12 / 20 / 35 
mm 
Löcher pro m2:        ca. 240 
Lochanteil:               ca. 11% 
Lochanordnung:      frei in der  
Fläche verteilt  
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Perforation: Nutplatte  

 
Durch die Nut – und Stufenfeder entsteht ein durchgängiges Erscheinungsbild  von 
Paneel zu Paneel.  
Viele verschiedene Trägerplatten – Belag –und  Oberflächenkombinationen sind 
möglich 

 
 
 S13N3-S 
 Stegbreite:  13 mm 
 Nutbreite:  3 mm 
 Öffnungsgrad:   9,38%  

 
 

 
 
 

 S4N4-S 
 Stegbreite:   4 mm 
 Nutbreite:  4 mm 
 Öffnungsgrad:   25,00%  
 
 
 

 
 

 

 S6N2-S 
 Stegbreite:  6 mm,  
 Nutbreite:  2 mm 
 Öffnungsgrad:  12,50%  
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 S14N2-S 
 Stegbreite:  14 mm,  
 Nutbreite:  2 mm, 
 Öffnungsgrad:   6,25% 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 S5N3-S 
 Stegbreite: 5 mm 
 Nutbreite:   3 mm 
 Öffnungsgrad:   18,75% 
 
 

 
 
 

 
 

 S12N4-S 
 Stegbreite:   12 mm 
 Nutbreite:  4 mm 
 Öffnungsgrad:  12,50% 
 

 
 

 
 
 

 
 

 S28N4-S 
 Stegbreite :  28 mm 
 Nutbreite :  4 mm 
 Öffnungsgrad:  7,14% 
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Perforation: Langloch  
 
Durch das Langloch kann ein Öffnungsgrad von über 50% und somit ein sehr hoher 
Absorptionsgrad erzielt werden. 
 
 

 
 Langloch gerade 
 
 

 
 
 
 Langloch versetzt 
 

 
 
 
 Langloch gruppiert 
 

 
 
 Langloch gruppiert  
 unterschiedlich lang 
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Perforation: gefräste Bildelemente                           
 

Lassen Sie Ihrer Inspiration freien Lauf und setzen Sie Akzente durch einzelne 
Bildelemente! 
 
 
max. Größe: 3800 x 1100 mm, bei Aufteilung auf mehrere Paneele auc h größer 
möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beispiele:  
Firmenlogo, Notenschlüssel, Nachthimmel mit Spots, Erdball 
usw. 
 
 
 

Lassen Sie sich beraten:  
     Info-Hotline: +43 2828 7401 -12  wir freuen uns auf Ihren Anruf 
     Mail: info@trikustik.at  - wir informieren Sie gerne 
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Fertigelemente für die Decke 
 
 
Die saubere, einfache und schnelle Lösung.  
Keinerlei Unterkonstruktion und Umbauarbeiten erforderlich. 
Einfach an die Decke hängen und fertig.  
 
Grundsätzlich können alle Akustikplatten auch als Fertigelemente ausgeführt werden. 
 
 
Extra-Beispiele: 
 
Gebogenes Wabenelement              
 
 

 
 
 
Standardgröße 2500 x 1100 mm. 
Der Mittelteil besteht aus einem Kartonwabenelement, 
dahinter ist das Element gut gedämmt = gute Absorptionswerte. 
In jeder RAL-Farbe erhältlich.  
Bei Montage von mehreren Elementen hintereinander entsteht eine durchgängige Wellenform. 
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Tieftonabsorber - ohne Perforation 
  
 
 
 
  TA4 
 

Lochanteil:                0% 
 
Hier kommt ein völlig anderes  
Absorptionsprinzip zum Einsatz.  
 
Durch die richtige Kombination von 
Platte, Wandabstand und Dämmung beginnt 
das Paneel in einem bestimmten  
Frequenzbereich mitzuschwingen.  
 
Es entzieht dem Schallfeld in dieser Frequenz  
viel Energie, die sozusagen in Bewegungsenergie  
umgesetzt wird. 
 
In einem staatlich anerkannten Prüfinstitut wurde 
eine Platte mit 2 verschiedenen Dämmungen getestet.   
 
Varianten:  
 
1) Furniert, transparent lackiert 
2) Roh / RAL-lackiert 
3) Mit Dekorfolie 
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Trägerplatten: 
 
 

 Eignung 

Trägerplatte B
ra

nd
kl

as
se

 

F
eu

ch
tr

au
m

 

B
el

ag
 

Lo
ch

pl
at

te
 

N
ut

pl
at

te
 

La
ng

lo
ch

 

Format (in mm) 
gebräuchliche 
Stärken (mm) 

Sperrholz B2 ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � � � ��� � ��� �
1250x2500 
1500x3000 

2500x1250 + DIV 

4; 6,5; 9; 12 
15; 18; 21; 24 

MDF - B2 B2 - ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � 2800x2070 
4200x2070 

10; 12; 16 
19; 22 

MDF - exterior B2 ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � 2745x1525 12; 18 

OSB B2 ��� � ��� �   ��� � ��� � � � ��� � ��� � 2500x1250 
5000x1250 + DIV 

9;12;15;18 
22; 25 

Spanplatte B2 -  ��� � ��� � ��� � ��� � � � ��� � ��� � 2800x2070 
8;10;12; 

16; 19; 22; 25 

Dreischicht 
Nadelholz 

B2 ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � � � ��� � ��� � 5000x1250 
12-42  

je nach Holzart  

Dreischicht 
Laubholz 

B2 � � � � ��� � ��� � � � ��� � ��� � DIV 
12-42  

je nach Holzart  

Massivholz 
stabverleimt  

B2 ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � � � ��� � ��� � DIV 
DIV  

je nach Holzart  

MDF - Color B2  - ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � 2620x2070 10; 16;19 

MDF - B1 B1  - ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � 3050x1220 
6; 9; 12; 

15; 18; 25 

Pyroex B1  - ��� � ��� � ��� � ��� � � � ��� � ��� � 2800x2070 16; 19 

Delignit  B1 ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � � � ��� � ��� � 1220x2500 
4; 6; 10; 18; 
22; 26; 30 

Sasmox 
gipsgebunden  

A2 -  ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� �
2060x1250; 
3000x1250 

je nach Stärke 

10; 12; 
15; 18 

Blähglas  A2 ��� � ��� � ��� � ��� �  - -   - 2500x1250 18 

 

�������� ��� � = geeignet  - = nicht geeignet � = bedingt geeignet, bitte anrufen 
   Info-Hotline: +43 2828 7401 
 
Durch eine optimale Anpassung der Paneelgröße an di e Formate der Rohplatte kann der 
Gesamtpreis verringert werden.  
Die Gesamtstärke des Paneels erhöht sich durch eine n Belag (bei Furnier z.B. um etwa 1mm). 
Achtung – Echtholzoberflächen weisen natürliche Far bunterschiede auf – bitte beachten! 
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Belag: 
 

furniert   
   
Folgende Trägerplatten können in allen gängigen Furnierarten 
und in div. Furnierbildern und Qualitätsstufen belegt werden. 
Bitte beachten Sie, dass Holz ein Naturprodukt ist und daher 
natürliche Farbschwankungen aufweist! 
 
Geeignete Trägerplatten: 
MDF, Sperrholz, Spanplatte, Sasmox 
 

 

Schichtstoff  

HPL - Beschichtung in der Stärke von 1,0 mm. 
Ist wesentlich widerstandsfähiger als z.B. eine 
Melaminbeschichtung .  
 

 

 
 
 

Linoleum   
 
 
 
 
 
 

ohne Belag   
    
Alle Trägerplatten können auch ohne Belag verarbeitet werden.  
 
Wenn eine Trägerplatte schon eine schöne Oberfläche aufweist  
(z.B.   3-Schicht-Platte, Sperrholz)  
oder wenn die Platte farblich deckend lackiert wird ...  
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Oberfläche: 
: 

 

Transparent lackiert 
  
UV-Brandschutzlack in B1, Q1, Tr1 
Die natürliche Holzmaserung bleibt erhalten.  

 

 

 

RAL bzw . NCS Lackierung   
    
Wählen Sie einen beliebigen Farbton nach RAL oder N CS - 
Definition.  

 

 

 

Gebeizt   
    
Die natürliche Holzstruktur bleibt erhalten, der Fa rbton wird 
verändert ...  

  
 

 
Geölt   
 
Auf Anfrage  

 

 

 
Gewachst   
  
Auf Anfrage  

 

 
 

 

 

Ohne  Oberflächenbearbeitung   
 
Eine OSB Trägerplatte ungeschliffen kann ohne weite re 
Oberflächenbearbeitung eingesetzt werden. 
 
Auch bei allen anderen Platten möglich: 
Wenn Sie sich die Oberflächenbearbeitung selbst mac hen 
wollen, liefern wir Ihnen die Platten einfach roh. 
Vieles ist möglich, rufen Sie einfach unsere Info- 
Hotline +43 2828 7401 - wir beraten Sie gerne.  
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Kantenbearbeitung:  
 
Verschiedene Montagesysteme erfordern unterschiedliche Kantenbearbeitungen, 
wir geben uns flexibel und stellen uns auf Ihre Anforderungen ein – natürlich  
beraten wir Sie gerne. 
 
 
 

 
 
Sauber geschnitten  
 
 
 
Kante gebrochen  
 
 
 
Kante gefast  
 
 
 
Nut  
 
 
 
Fase + Nut  
 
 
 
Hinterfräste Nut  
 
 
 
Falz u. Nutfalz  
 
 
 
Nut und Stufenfeder  
 
 
 
Kante angeleimt  
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Rückseite: 
 
 
Wahlweise fertig aufgeklebt oder lose mitgeliefert.   
 
AV 100 Rieselschutzvlies schwarz oder weiß  
    
Materialstärke: 0,22 mm 
Flächengewicht: 50 g/m² 
ohne Anteil von Glas- und Mineralfasern 
Brandverhalten nach DIN 4102 - B1 
Strömungswiderstand: 126 Pa s/m 
 
 
 

Dämmung:         
 
 
 
 
Für gute Absorptionswerte ist es  erforderlich, 
dass die Platte in einem  
Wand / Deckenabstand von mindestens 50 mm  
montiert wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Hohlraum muss mit einem Dämmstoff (wie  
zum Beispiel Steinwolle) in der Stärke von 50mm  
ausgefüllt werden !!! 
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Akustikplatten – wozu ? 
 
1) Gesundheitsschutz:  
Lärmschädigung ist nach wie vor eine der am häufigs ten anerkannten Berufskrankheiten.  
Ab 70 dB(A) treten beim Menschen vegetative Störung en auf.  
2) Produktivität:  
Unsere Produktivität wird stark von Lärmstörungen b eeinträchtigt. 
Schon ab 50 dB(A) tritt ein eindeutig feststellbare r Produktivitätsverlust ein. 
Die Richtlinien für die Gestaltung lärmarmer Arbeit sstätten (DIN EN ISO 11690) empfehlen für 
"Arbeiten mit besonderer Konzentration" sogar 35 - 45 dB(A). 
Die folgende Skala gibt die Wirkung von Schall auf Menschen an. 
(Quelle: Fraunhofer-Institut für Bauphysik)   
 

3) Der Wohlfühl - Effekt:  
In einem Raum mit angenehmen akustischen Klima fühl t man sich einfach wohl. 
Neben Temperatur und Optik ist die Akustik ein wese ntliches Kriterium für ein angenehmes 
Raumklima. 
4) Stressreduktion:  
Lärm wirkt als Stressor und begünstigt Krankheiten,  die durch Stress mit verursacht werden.  
Durch zunehmende Reizüberflutung wird sprichwörtlic h das Fass zum Überlaufen gebracht. 
 

5) Qualitätssteigerung bei musikalischer oder sprachlicher Darbietung:  
Im Theater, Konzertsaal, Musikproberäume, Mehrzweck saal usw. muss ein ganz gezieltes  
akustisches Klima geschaffen werden, um hohen Quali tätsstandards zu genügen. 

 

 
mehr Leistung   (z.B. Büro im Landhaus Innsbruck) 
 

 
 
 

 

 
weniger Lärmbelästigung    (z.B. Turnsaal Wörgl)   
 
 
 

 
 besseres Lernen   (z.B. Polytechnische-Schule Horn)   
 
 
 
 

 

besseres Klangerlebnis   (z.B. Stadthalle Wien)  
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Warum Verarbeiter   trikustik ®   einsetzen: 
 

�  Höchste Gestaltungsvielfalt 

�  Lösungsorientierte Zusammenarbeit 

�  Optimales Preis - Leistungsverhältnis 

�  Planungssicherheit durch Termintreue 

�  Kostenersparnis – da auch reine Lohnarbeit möglich 

�  Kein Konkurrenzverhältnis zu Verarbeitern, da wir uns auf die 

Plattenproduktion beschränken 
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Unsere Philosophie: 
 
                 
   unser Leitbild: 
 
 
 
 

   die Umsetzung:  
 

1) Ganzheitliches Management : 
Der Job der Firmenführung ist es, dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten einen Nutzen davon 
haben. Wir sind stets bestrebt langfristige Win-Win  Situationen zu schaffen. Nur durch einen 
Beitrag zum Wohle  des  Gesamten  ist langfristiges Wachstum überhaupt sinnvoll. 
 
2) Kundenbeziehung : 
Unsere Kundenbeziehung ist das Herzstück unseres Er folges. 
Wir möchten, dass Sie wissen, dass sich alle unsere  Kunden bei Fragen oder Problemen jederzeit 
an uns wenden können. 
Durch persönliche Betreuung und eine flexible, lösu ngsorientierte Zusammenarbeit schaffen wir 
eine Atmosphäre in der sich unsere Kunden rundum  wohl fühlen.  
Durch kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Fir ma bleiben wir für unsere Abnehmer ein 
langfristig interessanter Partner. 
 
3) Kundennutzen : 
Wir bieten unseren Kunden Freude am Ausdruck  durch unendliche 
Gestaltungsmöglichkeiten in Akustik & Design. 
Damit haben Sie die Möglichkeit ein Raumklima zu er schaffen in denen sich die Menschen 
rundum wohl fühlen.  Dies wiederum ist ausschlaggebend für einen zufrie denen Kunden und 
der langfristigen Wertbeständigkeit ihrer Arbeit. 
 
4) Mitarbeiterführung : 
Wir gehen davon aus, dass sich grundsätzlich jeder Mensch positiv in der Welt ausdrücken 

möchte. Die Kunst liegt darin, diese grundlegend vo rhandene Freude am Ausdruck  zum 

Vorschein zu bringen und zum Wohle des Gesamten  einzusetzen. 
 
oder nach Michelangelo: 
       Die Figur ist bereits im Stein verborgen, 
       du musst sie nur von dem befreien was überfl üssig ist. 
 
Alles was uns am freudigen und freien Ausdruck hind ert ist überflüssig, diese Anteile gilt es zu 
erkennen, anzuerkennen und abzulegen. 
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Das Team  

 
Schön, dass Sie es bis hierher geschafft haben, doch Sie fragen sich vielleic ht  
- wer ist das eigentlich –Trikustik  -  wer steckt dahinter? 
Wir freuen uns somit, uns persönlich bei Ihnen bekannt zu machen: 
 

Franz Rametsteiner 
 
Inhaber, Geschäftsführer, Kundenbetreuung extern 
Tel: +43 (2828) 7401-14 
                                                                                        
                                                          

                                              
 

Elisabeth Soucek 
 

Geschäftsführung, Kundenbetreuung intern, Angebotserstellung 
Tel: +43 (2828) 7401-12 
 

Martha Hag 
 
Telefonerstkontakt, Backoffice 
Tel: +43 (2828) 7401 
 
 
 
 
 
 
 

sowie unsere Mitarbeiter in der Produktion 
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Referenzen: 
 

  
Festspielhaus Bregenz                                                         Stadthalle Wien 

  
T-Mobile-Wien                                       Gesundheitshotel Klosterberg 

  
Turnsaal Tribuswinkel                                         Polytechnische Schule Horn 

 
 Audimax – Hauptuniversität Wien 
 TU-Wien 
 ORF-Zentrum Wien 
 Hofburg -Wien 
 IMAX - Kino Wien  
Schlosspark Fortuna, Wien 
Landessportschule St. Pölten 
Volksbank Baden 
KG.M. Theresienstr., St. Pölten 
BVH Henke, Burgstall 
FH Wieselburg 
LKUF Linz 
Pflegeheim Steyr 
VS - KG Unzmarkt-Frauenberg 
Gemeindeamt Flatschach 
Volksbank Ischgl, LG Ried 
KIGA St. Georgen  
Musikschule Steinakirchen 
Musikschule Neumarkt 
BVH Bologna 
Stift Melk,  Musikheim Ottnang  

 
 Kindergarten Kirnberg  

MZH Altenmarkt / St. Gallen  
Kindergarten Opponitz  

Sporthalle Yspertal 
Mehrzwecksaal Altenmarkt 

Fa. Machland 
Brucknerschule Linz 

Schule Kinkplatz, Wien  
VS Tribuswinkel, VS Angath  

VS Jennersdorf, VS Lofer  
VS Nappersdorf, VS Apetlon  

VS Bodensdorf, VS Wenig  
VS Hart / Zillertal, VS Auras,  

VS Tribuswinkel  
VS u. HS Hofstetten, VS Bisamberg  

HS Etzdorf, HS Vomp, HS Marchegg  
HS Böheimkirchen,  

Polytechnische Schule Gmünd  
Sonderschule Fügen   

Sowie viele andere Projekte im In- 
und Ausland  

 


